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H14NDHY0043

H14NDHY0021

H14NDHY0029

Hyundai Kona electric

99701ADE90

99700ADE10

99701ADE00

55700SBA10

J9272ADE00BL

99451ADE00BL

H25NDNPB1804CCR

J9211ADE00AL

J9211ADE00ST

H18NDS16B892

H25NDNPB1704CCR

H25NDNPB1705CCR

H18NDS16K892

Lité kolo 17"

Meta Trak - on-line sledování vozidla

J9272ADE00TR

J9401ADE00 Lité kolo 17"

J9401ADE00PAC Lité kolo 17"

Ochranná fólie zadního nárazníku, transparentní

J9450ADE00ST

99272ADE00

(platnost od 1.7. 2022)

99490ADE50

K4F40AK000

J9F40AK200 Lité kolo 17"

99701ADE10

99700ADE00

MOC s DPH bez 

99730ADE10

F2F40AK990

H25NDNPB1805CCR

Popis

H25NDKONA2101

H25NDJ9211ADE00

05NDMETATRAKTOP

H18NDS24K892

H18NDS24BK892

H14ND4J747200

H14ND5HJ78V

H14ND4J747203
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 d
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99710ADD00

99760ADD02

99760ADD03

99110ADD00

99970ADD01

99760ADD00

99760ADD01

Podsedák 

Ochraný kryt sedadla Basic  

Ochraný kryt sedadla Premium

Organizér na zadní stranu sedadla

99451ADE00TR

K4F46AK000

K4F46AK100

99123ADE00

H19ND910126

99770ADE10

K4143ADE00 Textilní koberce velur

Clona proti slunci

H19ND910111 Textilní koberce - velur

J9491ADE10ST

J9491ADE00ST

Organizér do zavazadlového prostoru ( 27x35x50 cm)

Traveler Box

K4131ADE00 Gumové koberce

J9122ADE00

99652ADE00

H18NDACE412DL

Povinná výbava H7, H1, HB3, pouzdro

H19ND910053 Pouzdro na dokumenty

H19ND909991

99650ADE20W

J9150ADE00

99650ADE20

85790F2000TRY

J9120ADE20

J9122ADE20

J9120ADE10

J9120ADE00

J9723ADE00

99651ADE00

J9651ADE00

H19ND910101

H19ND910019

H19ND909996

H19ND910021

H19ND909994

H19ND910000

H19ND909993

99651ADE00H

99651ADE99 LED connection kit

H19ND910001

H19ND910087
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 INCH HOME, 22kW, 3 fáze

Popis stanice

Produktový kód

INCH HOME, 22kW 3fáze, kabel 5m, detekce DC poruchového proudu, proudová ochrana RCD type A, Ethernet, LCD 

Nabíjecí stanice  INCH HOME 22kW, 3 fáze

Nabíjecí stanice  INCH HOME 22kW, 3 fáze

Nabíjecí stanice INCH PRO 22kW, 3 fáze

H22NDGPC1Z7BY10

Nabíjecí stanice INCH PRO 22kW, 3 fáze

Produktový kód

H22NDGHB1Y7CY10

H22NDGHB1Y5CY10

Nabíjecí stanice INCH PRO 22kW, 3 fáze

Nabíjecí stanice INCH PRO 22kW, 3 fáze

Nabíjecí kabel 1 fázový - spirálový

H22NDGPC1V7BY10

H22NDGPC1V5BY10

H22NDGPC1Z5BY10

H22NDGPC1ZBDY10

H22NDGHB1V7CY10

H22NDGHB1V5CY10

H22NDGHB1VBDY10

Nabíjecí stanice INCH PRO 22kW, 3 fáze

H22NDGPC1VBDY10

INCH PRO, 22kW 3fáze, kabel 5m, detekce DC poruchového proudu, proudová ochrana RCD type A, Ethernet, LCD displej, 

H22NDGHB1YBDY10

H22NDGHB1V7CY10

Nabíjecí stanice  INCH HOME 22kW, 3 fáze

INCH PRO, 22kW 3fáze, zásuvka Mennekes, detekce DC poruchového proudu, proudová ochrana RCD type A, Ethernet, LCD 

INCH HOME, 22kW 3fáze, zásuvka Mennekes, detekce DC poruchového proudu, proudová ochrana RCD type A, Ethernet, 

Popis stanice

H22NDGHB1Y5CY10

H22NDGHB1Y7CY10

H22NDGHB1V5CY10

H22NDGHB1VBDY10

H22NDGPC1Z7BY10

H22NDGPC1Z5BY10

H22NDGPC1ZBDY10

H22NDGPC1V7BY10

Nabíjecí stanice  INCH HOME Lite 22kW, 3 fáze

Nabíjecí stanice

Nabíjecí Stanice INCH HOME

Nabíjecí stanice INCH PRO 22kW, 3 fáze

Nabíjecí stanice  INCH HOME 22kW, 3 fáze

H22NDGLA1Y5CY00

H22NDGHB1YBDY10

Nabíjecí stanice  INCH HOME 22kW, 3 fáze

Nabíjecí stanice  INCH HOME 22kW, 3 fáze

H22NDGPC1VBDY10

H22NDKABEL1F

H22NDGPC1V5BY10

H22NDKABEL3F Nabíjecí kabel 3fázový - spirálový

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE - VERZE HOME

7,4 - 22kW

Ethernet, WiFi, PLC

nativní vestavné nebo cert. elektroměr

PIN kód

ano

dvířka zabezpečená šroubem

5m nebo 7m

Ne

ano - data uložena ve stanici
ano

ne

ano

ano

anoOCPP 1.6 JSON & SOAP

Zamykání kabelu při nabíjení

Učící mechanismus uživatele (umělá intelig.)
Pokročilé uživatelské rozhraní Web interface
Podpora clusterů

(pro správu více stanic ve skupině)

Podpora Load Guard

Podpora Modbus

Konektivita

Měření spotřeby

Typ autentizace uživatele

Barevný dotykový displej

Servisní dvířka

Délka kabelu (u modelu s kabelem)

Max. výkon (lze upravovat)
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2) Ramínko je nutné demontovat, pokud je zadní sedadlo za ním obsazeno.

10) Tento wallbox je zdarma ke koupi nového vozu.

7) 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE - VERZE PRO

7,4 - 22kW

Ethernet, 3G/LTE, PLC

nativní vestavné nebo cert. elektroměr

PIN kód, RFID

ano

dvířka zabezpečená zámkem

5m nebo 7m

ano

ano - data uložena ve stanici

ano

ano

ano

ano

ano

Podpora Load Guard

Podpora Modbus

OCPP 1.6 JSON & SOAP

Servisní dvířka

Délka kabelu (u modelu s kabelem)

Zamykání kabelu při nabíjení

Učící mechanismus uživatele (umělá intelig.)

Pokročilé uživatelské rozhraní Web interface

Podpora clusterů

(pro správu více stanic ve skupině)

Max. výkon (lze upravovat)

Konektivita

Měření spotřeby

Typ autentizace uživatele

Barevný dotykový displej
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